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ZESPÓŁ BUDYNKÓW GARAŻOWYCH II

 ZESPÓŁ BUDYNKÓW  GARAŻOWYCH II
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BETON - BLOCZKI PEŁNE

POLISTYREN XPS - 10CM
IZOL-P-WILGOC.-SYSTEM BEZSPOINOWY

Z
FOLIA KUBEŁKOWA/

GAZOBETON ODM.700

S2

WEŁNA MINERALNA - 10CM Z PUSTKA WENT.2CM
CEGŁA SILIKATOWA  12CM

S1
GEOWŁÓKNINA 200G/1M2

GAZOBETON ODM.700

S4-1S4
BETON - BLOCZKI PEŁNE

Z
S3

WYPRAWA TYNKARSKA - SYSTEM BSO
STYROPIAN  EPS 040 - SYSTEM BSO- 12CM

WYPRAWA TYNKARSKA
GAZOBETON ODM.700

FARBA ELEWACYJNA KRZEMIANOWA

WEŁNA MINERALNA POŁAĆ DACHU :
 λD = 0,033 W/m· K

POLISTYREN XPS :
 λD = 0,035 W/m· K

STYROPIAN EPS  :
 λD = 0,031 W/m· K

WSPÓŁCZYNNIKI
PRZEWODZENIA CIEPŁA

WEŁNA MINERALNA -systemu
 ocieplenia ścian zewnętrznych
 BSO- gęstość ϱ=.90kg/m3

WEŁNA MINERALNA -systemu
 ocieplenia ścian zewnętrznych
 wentylowanych gęstość ϱ=70kg/m3

WEŁNA MINERALNA -systemu
ocieplenia połaci dachowej /w krokwi
gęstość ϱ=50kg/m3

WEŁNA MINERALNA -systemu
ocieplenia połaci dachowej na krokwi
gęstość ϱ=100kg/m3

GĘSTOŚĆ WEŁNY MINERALNEJ

WEŁNA MINERALNA ŚCIANY :
 λD = 0,035 W/m· K

GRANICA STREFY
POŻAROWEJ

RZUT POZIOMY - POZ+-00 O POZ.-2,90
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