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Projekt  budowlany

BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II
W BYTOWIE , UL. ZWYCIĘSTWA , NA DZIAŁCE NR

189/29 , 159/36, 159/39 obr.101
JEDN.EWID. BYTÓW, UL. ZWYCIĘSTWA

Obiekt : ..................................instalacje elektroenergetyczne

Kategoria obiektu budowlanego  XVII

Adres obiektu: .......................77-100 Bytów, ul. Zwycięstwa 24

                                               dz. nr: 189/29 , 159/36, 159/39 

                                               obręb 101 Bytów, jedn.ewid.Bytów

Inwestor : ..............................Bytowska Spółdzielnia mieszkaniowa

                                         77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10

Zawartość opracowania:

• Zakres  rzeczowy i podstawa opracowania

• Część prawna 

• Część techniczna

• Rysunki techniczne

Zgodnie z wymogiem art.20 ust.4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. “Prawo budowlane” ( Dz.U. z 
2003r. nr 207 poz. 2016 z późn. zmianami ) oświadczamy , że projekt budowlany został 
sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej .

    Projektant : Sprawdzający:

Bytów 10 wrzesień 2021 r.
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mgr inż. Witold Urbanmgr inż. Witold Urban
upr. bud.  do projektoweania i kierowaniaupr. bud.  do projektoweania i kierowania

robotami budowlanymi bez ograniczeńrobotami budowlanymi bez ograniczeń
w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr.w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektr.
i elektroenergetycznych nr ewid. 220/Gd/99i elektroenergetycznych nr ewid. 220/Gd/99

mgr inż. Jan Urbanmgr inż. Jan Urban
upr. budowlane nr UAN/8346/213/89upr. budowlane nr UAN/8346/213/89
do projekt. i kierowania robotami b.o.do projekt. i kierowania robotami b.o.

w zakresie instalacji elektrycznychw zakresie instalacji elektrycznych



ZAWARTOŚĆ   DOKUMENTACJI

1. Zaświadczenia o przynależności do Pomorskiej Okręgowej Izby 

Inżynierów Budownictwa 

2. Wstęp 

2.1. Zakres  rzeczowy dokumentacji 

2.2. Podstawa opracowania

2.3. Warunki techniczne przyłaczenia

3. Opis techniczny 

4. Obliczenia techniczne 

5. Rysunki  techniczne

E1   Plan zagospodarowania

E2   Plan instalacji elektroenergetycznych 

E3   Schemat instalacji

6. BIOZ
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-01-07 roku przez:

Pan Witold Urban o numerze ewidencyjnym POM/IE/5072/01

adres zamieszkania  ul.Techniczna 9, 81-528 Gdynia

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-FHG-HD1-VD4 *

Podpis jest prawidłowy
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Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2020-12-16 roku przez:

Pan Jan Urban o numerze ewidencyjnym POM/IE/5070/01

adres zamieszkania  ul.Piwonii 1, 77-100 Bytów

jest członkiem Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2021-01-01 do 2021-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczący Rady Pomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

POM-6VT-HXG-2T1 *

Podpis jest prawidłowy
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2. WSTĘP

2.1.  Zakres opracowania

          Opracowaniem jest projektem wewnętrznych instalacji elektrycznych projektowanego 

zespołu garaży garażem w Bytowie przy ul. Zwycięstwa 24  na działkach nr 189/29 , 159/36, 

159/39 obręb 101 Bytów, jedn. ewid. Bytów

Zakres dokumentacji obejmuje :

 wewnętrzne linie zasilające

 instalacje gniazd wtyczkowych 

 instalacje oświetlenia elektrycznego

Przyłącze elektroenergetyczne ze złączem kablowym i szafką licznikową jest w zakresie 

inwestycji realizowanej przez ENERGA-OPERATOR SA.

    
     
2.2.  Podstawa opracowania
     
     

- zlecenie inwestora

 - warunki techniczne przyłączenia wydane przez ENERGA-OPERATOR SA
       
- dokumentacje projektowe innych branż

- obowiązujące przepisy i normy
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3. OPIS TECHNICZNY

3.1. Wstęp 

Zasilanie zespołu garaży projektuje się ze projektowanego złącza zlokalizowanego przy 

ścianie budynku na południowo-zachodniej elewacji.

3.2. Wewnętrzne linie zasilające

Od szafy licznikowej TL do tablic T01-T23 poszczególnych garaży projektuje się 

przewody (WLZ obw. 01-23) YDY 3x4 mm2, które należy zamontować w rurkach 

instalacyjnych PVC 22x27mm ułożonych pod tynkiem lub na stropie pod dachem. 

3.3. Instalacje gniazd wtyczkowych
     

          Instalację projektuje się w całości w układzie sieciowym TN-S .

Przewody układać w tynku w ciągach pionowych lub poziomych w pasie ok. 20 cm przy 

suficie i na suficie  równolegle do krawędzi ścian .

Zastosować osprzęt instalacyjny i gniazda wtyczkowe podtynkowe.  

Gniazda wtyczkowe montować nad na wysokości h ≈ 130cm nad podłogą 

Wszystkie gniazda wtyczkowe powinny być wyposażone w styk ochronny i podłączone 

w następujący sposób do przewodów :

          L - faza - po lewej stronie

          N - neutralny - po prawej stronie

          PE - ochronny - u góry .

3.4. Instalacje oświetlenia elektrycznego
 
Instalację projektuje się w całości w układzie sieciowym TN-S .

Łączniki instalacyjne należy montować na wysokości ok.1.3 m od podłogi .

 Przewody układać w tynku w ciągach  pionowych lub poziomych w pasie ok. 20 cm przy

suficie oraz na suficie  równolegle do krawędzi ścian . 

Zastosować osprzęt instalacyjny podtynkowy.

 Łączniki instalacyjne montować tak , aby pozycja  "załącz" była w dolnym położeniu , a 

pozycja "wyłącz" w  położeniu górnym .

Zastosować oprawy typu: Panel LED SLIM Natynkowy 18W.
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3.5. Ochrona od porażeń 
     

          Jako ochronę dodatkową od porażeń przyjmuje się samoczynne wyłączanie 

zasilania w układzie sieciowym TN-S , zgodnie z PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona zapewnienia bezpieczeństwa . Ochrona 

przeciwporażeniowa”. 

Przewód zerowy „N” montować podobnie jak przewody fazowe, izolując go od przewodu

ochronnego PE .

          Ochronę przed porażeniem  należy zastosować do wszystkich urządzeń 

klasy I , a w szczególności dla gniazd wtyczkowych.

W obwodach odbiorczych projektuje się dodatkowo wyłączniki przeciwporażeniowe 

różnicowoprądowe o znamionowym prądzie różnicowym 30 mA.

 Końcówki żył kabli i przewodów przy wszystkich zaciskach oznaczyć kolorami : 

            - pomarańczowym - L1,L2,L3 ; 

- niebieskim - N ; 

            - paski żółto-zielone - PE .

3.6. Uwagi końcowe
     
Po wykonaniu wszystkich prac montażowych , przed odbiorem należy wykonać 

kompletne badanie urządzeń zabezpieczających oraz instalacji i urządzeń elektrycznych. 

Szczególną uwagę zwrócić na poziom rezystancji izolacji i ciągłość przewodu 

ochronnego PE .

          Zakończenie prac powinno zostać udokumentowane formalnym protokółem 

odbioru z załączoną dokumentacją  powykonawczą i pomiarową.

Wszelkie zmiany w wykonawstwie uzgodnić z autorem  projektu.
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4. OBLICZENIA TECHNICZNE

4.1. Moc zainstalowana i maksymalna 
przyjęte w obliczeniach moce zapotrzebowane

garaż osiedlowy 1-faz P1 = 0,500 kW szt. 23 0,93
gospodarstwo komunalne 3-faz P2 = 0,000 kW szt. 0 0,93

dla 23 odbiorców WJ = 0,331
moc maksymalna obwodu : 1,0 kW
prąd maksymalny obwodu : 1,6 A

Współczynnik jednoczesności WJ wg normy N SEP-E-002  tabela  nr 1; 

4.2. Dobór zabezpieczeń

w stacji obwód 1000: 3 xBU - WT-1  200 A gG
zabezp. WLZ obw. 01-23 : 3 xBU - WT-1 50 A gF S191B 10 A
zabezp.  obw. odbiorcze : S191B 6 A

4.3. Obliczenie skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
Obw. 1000 -  dla wkładki topikowej WT-1/gG (wg katalogu ETI Polam Sp. z o.o.)

lp długość   przewód Iz k Iw
transformator 400 kVA 0,007 0,017 0,018

1 265 m YAKXS 4 x 120 0,144 0,060 0,156 1176 200 6,50 1300 ZK

2 67 m YAKXS 4 x 70 0,202 0,071 0,214 858,3 63 4,90 309 TL

3 55 m YDY 3 x 4 0,709 0,082 0,714 258 6 10,00 60 TB

4 8 m YDY 3 x 1,5 0,903 0,084 0,907 203 6 5,00 30 gniazdo

Wniosek: ochrona skuteczna, ponieważ wyliczony Iz jest większy niż Iw
współczynnik k dobrano na podstawie katalogu ETI Polam Sp. z o.o. 

4.4. Obliczenie spadków napięć
Obw. 1000

lp długość   przewód P[kW] Q[kVAr] kWm pkt.obl.
1 265 m YAKXS 4 x 120 0,069 0,022 30,000 0,93 11,9 0,015 1,5% ZK

2 67 m YAKXS 4 x 70 0,098 0,027 15,000 0,93 5,9 0,010 2,5% TL

3 55 m YDY 3 x 4 0,351 0,027 0,000 0,93 0,0 0,000 2,5% TB

4 8 m YDY 3 x 1,5 0,448 0,028 0,500 0,93 0,2 0,009 3,3% gniazdo

Wniosek: spadki napięć mniejsze od dopuszczalnych

Oznaczenia : rezystancja sieci w punkcie pomiaru P[KW] moc pobierana przez złącze

reaktancja sieci w punkcie pomiaru spadek napięcia w punkcie obliczeniowym

przy cosf  =
przy cosf  =

Pm = Σ (P1 * n) * WJ  =
Im =  1,05*Pm /( 690 * cosf ) =

Σ R Σ X Σ Z I
B pkt pomiaru

Σ R Σ X cosf  U

ΣR

ΣX  U
I

z
= 0,8 * U

f 
/ ( Σ Z ) I

w
= k * I

B



3
 3

3
2

1
 0

6
0

120

750

120

6
3
4

4
 3

9
2

SEGMENT B - PROJ.GARAŻE  - NA
DWÓCH POZIOMACH  + DACH

DWUSPADOWY

GARAŻE - ISTNIEJĄCE

PROJ. GARAŻE  - NA JEDNYM POZIOMIE
 STROP /STROPODACH PŁASKI - ODWRÓCONY

SEGMENTB1-PROJ.GARAŻE  -JEDEN POZIOM
STROPODACH  ZE ŚCIANKĄ BALUSTRADOWĄ

SKARPA TERENOWA WSPARTA MUREM OPOROWYM
Z SEGM.PREFABRYKOWANYCH

DRO
GA W

EW
N-

PO
ŻA

RO
W

A

D
O

S
T
Ę

P

D
O

S
T
Ę

P

DROGA P
IE

SZO- R
OW

EROW
A

B10

B9

B8

B7

B6

B5

B4

B3

B2

B1

B11

B12

B13

B14

B15

B16

B17

B18

B19

B20

B21

B22

B23

D
O

S
T
ĘP

D
O

S
T
ĘP

D
O

S
TĘ

P

S
E
G

M
E
N

T
 A

Niniejsza mapa zgodna jest z orygnalem zarejestrowanej
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Skala 1:500

Projektant:

Inwestor

Lokalizacja

eFONTE Jan Urban ul. Piwonii 1, 77-100 Bytów, t. 601994168

mgr inż. Jan Urban UAN/8346/213/89

09.2021

Rys.nr
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BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II
W BYTOWIE , UL.ZWYCIĘSTWA

Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa w Bytowie

Sprawdzający: mgr inż. Witold Urban 220/Gd/99

77-100 Bytów ul. Zwycięstwa
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Obiekt : .............................BUDOWA BUDYNKU GARAŻOWEGO II 

........................................w BYTOWIE , UL. ZWYCIĘSTWA

                     instalacje elektroenergetyczne

Adres obiektu: ....................77-100 Bytów ul. Zwycięstwa 

                                               dz. nr: 189/29 , 159/36, 159/39 obr.101 Bytów

Inwestor : ..........................Bytowska Spółdzielnia Mieszkaniowa

                                              77-100 Bytów, ul. Kochanowskiego 8-10

Opracował :                    

Bytów 10 września 2021 r.

- 16 -

INFORMACJA 
DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA 

I
OCHRONY ZDROWIA

mgr inż. Jan Urbanmgr inż. Jan Urban
ul. Piwonii 1, 77-100 Bytówul. Piwonii 1, 77-100 Bytów

upr. budowlane nr UAN/8346/213/89upr. budowlane nr UAN/8346/213/89
do projekt. i kierowania robotami b.o.do projekt. i kierowania robotami b.o.

w zakresie instalacji elektrycznychw zakresie instalacji elektrycznych



1. Zakres robót oraz kolejność realizacji
1) Montaż przewodów podtynkowych instalacji elektroenergetycznych
2) Montaż WLZ-ów
3) Montaż rozdzielnic garażowych
4) Montaż osprzętu instalacji elektroenergetycznych
5) Montaż opraw oświetleniowych 
6) Pomiary odbiorcze

2. Wykaz istniejących obiektów budowlanych
budynek garażowy

3. Elementy  zagospodarowania  działki  lub  terenu,  które  mogą  stwarzać  zagrożenie
bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

instalacja elektroenergetyczna nn-0,4 kV

4. Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych

Skala Rodzaj zagrożenia Miejsce Czas wystąpienia
wysoka porażenie prądem elektrycznym  instalacje wnętrzowe przy wykonywaniu połączeń instalacji 

elektroenergetycznych oraz przy 
pomiarach

wysoka upadek z wysokości poddasze budynku w czasie prac związanych z montażem 
instalacji 

5. Sposób instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie
niebezpiecznych

Należy poinformować pracowników o istniejących zagrożeniach.

6. Środki techniczne i  organizacyjne zapobiegające niebezpieczeństwom wynikającym z
wykonywania robót w strefach szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie,
w  tym  zapewniające  bezpieczną  i  sprawną  komunikację,  umożliwiającą  szybką
ewakuację na wypadek pożaru, awarii i innych zagrożeń.

1) pracownicy  wykonujący  prace  montażowe  i  instalacyjne  powinni  być
przeszkoleni i posiadać stosowne uprawnienia,
2) pomiary elektryczne powinny wykonywać co najmniej dwie osoby posiadające
odpowiednie uprawnienia,
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